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Zalozni generator pro domacnosti a malé podniky
Vzduchem chlazeny plynovy motor

PREDNOSTI

» Technologie napajeni True Power™

+ Digitalni fidici jednotka Evolution™

+ Vzdalené monitorovani na bazi standardu Wi-FI

+ Elektronicky regulator

+ Kontrolky LED stavu systému a udrzbového intervalu
» Zvukove izolovany kryt

* Flexibilni pfipojka palivového vedeni

» Kompozitni zakladna pro pfimou instalaci do terénu
* Provoz na zemni plyn ¢&i LPG

+ Pétileta omezena zaruka

AUTOMATICKY ZALOZNI GENERATOR
Je kompatibilni s prepinacem zaskokového automatu ATS

SOLFORLN

SOLUTION FOR EMERGY

Jmenovity maximalni vykon - LPG VA 13000
Jmenovity maximalni vykon - CNG VA 13000
Jmenovita frekvence stfidavého proudu Hz 50
Jmenovité napéti \% 230
Pocet fazi 1
Uginik cos ¢ 1

Pozndamka: Plati pro nouzové napdjeni po dobu vypadku el. energie. Veskerd

hodnocenf jsou v souladu s BS5514, I1S03046 a DIN6271. Maximalni kilovoltové
zesilovace a proud podliéhaji faktordm jako je obsah BTU/megajoule paliva, okoini
teplota, nadmorska vyska, vykon motoru a stav atd. Maximalini vykon klesa priblizné

0 3,5 procenta na kaZdych 305 m nad morem.



Specifikace motoru

Vyrobce Generac
Model G-FORCE
1000 SERIES
Usporadani ventilt OHV
Chlazeni motoru Vzduch
Pocet valcl 2
Zdvihovy objem cm3 999
Kompresni pomér 9.5:1
Systém zapalovani Polovodi¢ovy s magnetem
Startér \Y, 12
Systém regulatoru Elektronicky
Provozni otacky motoru rom 3000
Kapacita oleje pfi instalovaném filtru I 1.6
Palivo Zemni plyn &i
LPG
» Zemni plyn: zatiZzeni 50% m3/h 4.02
* Zemni plyn: zatizeni 100% m?h 6.48
« Zkapalnény propan: zatizeni 50% I’h 5.58
* Zkapalnény propan: zatizeni 100% I’h 8.86

Poznamka: Palivové potrubi musi byt dimenzovano pro piné zatiZeni,
PoZadovany tlak na privodu paliva generatoru pfi vsech rozsazich zatizeni - 1,74-3,24
kPa (3,5-7,0 palc vodniho sloupce) pro CNG. 4,73-5,48 kPa (10-12 palcd vodniho
sloupce) pro LPG.

Wkony vychazeji z hodnot vyhievnosti - 1000 BTU na krychlovou stopu u CNG a 2500
BTU na krychlovou stopu u LPG - 37,26 MJ/m? u CNG a 93,15 MJ/m’ u LPG.

Alternator

Frekvence Hz 50

Systém regulace napéti Automaticky regulator napéti

Pocet fazi 1

Pocet péli motoru 2

MAX proud (LPG) A 56.52
MAX proud (Zemni plyn) A 56.52
Jisti¢ A 63
Délka (D) mm 1232
Sitka (8) mm 648
Vyska (V) mm 733
Hmotnost Kg 155

Uroven hluku

Maximalni garantovana hladina hluku dB(A) 96

Hladina hluku ve vzdalenosti 7 m pfi normalnim zatizeni dB(A) 63

Hladina hluku ve cviéném rezimu Quiet-Test dB(A) 54
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Vlastnosti

Motor

» Konstrukce Generac G- Force: Maximalizuje "dychani" motoru pro snizeni spotfeby
paliva. Stény valcl opracované metodou "plateau honing" a krouzky s plazmovym
nastfikem molybdenu pfispivaji k chlazeni motoru. To se projevuje na niz8i spotfebé
oleje a delSi zivotnosti motoru.

+ Stény valcu z litiny vyrobené technologii "Spiny-lok": Tuha konstrukce a vyssi
trvanlivost prodluzuji Zivotnost motoru.

+ Elektronicky pfedstih zapalovani: Zajistuje pokazdé hladky a rychly start.

+ Tlakové mazani celého systému: Tlakové mazani vSech kli€ovych loZisek znamena
vys$S§i vykon, méné udrzby a prodlouzeni zivotnosti. Nyni s intervalem vymény oleje
2roky/200 hodin.

» Systém vypnuti pfi nizkém tlaku oleje: Ochrana vypnutim chrani pfed zavaznym
poskozenim motoru z divodu nizké hladiny oleje.

+ Vypnuti pfi vysoké teploté: Ochrana pfed poSkozenim z ddvodu prehrati.

Generator
Otacivé pole: Diky pouziti této technologie, ma Jednotka mensi rozméry a nizsi

hmotnost. Dokaze bézet s ucinnosti o 25 % vysSi nez generator s otacivou kotvou.

+ Stator s Sikmymi drézkami: Produkuje hladky tvar vystupni viny pro zajisténi
kompatibility s elektronickymi zafizenimi.

* Buzeni s posunutou fazi: Maximalizuje schopnost startovani motoru.

+ Automaticka regulace napéti: Reguluje vystupni napéti do rozmezi +1% pro ochranu
pfed Skodlivymi napé&tovymi Spickami

» Technologie napajeni True Power: Celkové harmonické zkresleni (THD) mensi nez
5 %.

RIdICI jednotka Evolution™
Podsvétlena tlacitka Auto/Manual/Off: Umoznuji volbu provozniho rezimu a poskytuji

snadnou indikaci stavu, kterd je pfehledna za jakychkoliv podminek.

« Utésnéna a vyvySena tladitka: UzZivatelské rozhrani pro obsluhu s hladkym povrchem,
odolné vaci povétrnostnim vlivim.

* Snimani sitového napéti: Jednotka neustale monitoruje sitové napéti.

» Prodleva po preru$eni sité: Ochrana pfed zbyte€nym startovanim motoru, hodnotu Ize
upravit (kvalifikovany technik) v rozsahu 2-1500 sekund, vychozi hodnota je 5 sekund

» Moznosti volby napéti: Ridici jednotkou Ize volit vstupni napéti mezi 220 V, 230 V a
240 V.

« Zahfivani motoru: Zajistuje, Ze motor je pfipraven pfijmout zatiZzeni, Zddana hodnota je
nastavena cca na 5 sekund.

» Zchlazeni motoru: Umozriuje motoru zchladnout pfed vypnutim, zadana hodnota je
nastavena cca na 1 minutu.

+ Programovatelny cvi¢ny béh v sedmidennim intervalu: Kazdy druhy tyden se

C generator spusti, aby pfedeSel vysychani olejového tésnéni a poSkozeni mezi vypadky

= proudu. Moznost volby mezi tydennim, dvoutydennim nebo mési¢nim intervalem.

'\l | * Chytra nabijecka baterie: Dobiji baterii riznou intenzitou, jen kdyz je tfeba - v
zavislosti na teploté venkovniho vzduchu (kompatibilni s olovénymi bateriemi typu
AGM).

71| ¢ Hlavni jisti¢: Chrani generator pfed pietizenim.

* < Elektronicky regulator: Trvale udrZuje frekvenci 50 Hz.

SkFin generatoru

« Kryt spliujici odolnost proti nepfiznivym povétrnostnim podminkam: Zvukoveé
izolovany kryt zajist'uje tichy chod a ochranu pted nepfiznivymi vlivy poCasi, odolava
vétru az o rychlosti 240 km/h.

« Zakrytovany tlumic zatézové tfidy: Tichy zakrytovany tlumic je nainstalovan uvnitt
jednotky, aby se pfedchazelo uraziim.

+ Mala, kompaktni a a atraktivni skiin: Umoznuje snadnou instalaci v minimalni

vzdalenosti pouhych 45 cm od budovy.

Systém instalace
lexibilni pFipojka palivového vedeni o délce 30,5 cm: Pohlcuje veSkeré vibrace

generatoru pfi pfipojeni k plynovodu.

» Kompozitni zakladna pro pfimou instalaci do terénu: Komplexni mfizova konstrukce
brani pfed propadanim generatoru do podloZi.

« Zabudovany lapa€ usazenin: Brani pfed pronikanim pevnych &astic a vihkosti do
regulatoru paliva a motoru.
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Evolution™ Digitalni Fidici jednotka

Presné ovladani vSech systémd generatoru zajistuje Cisty a stabilni vykon.
Podsviceny LCD displej s automaticky nastavitelnym kontrastem pro snadné
sledovani v ménicich se svételnych podminkach.

Programové funkce a ochrana:

* Oznameni o spusténi/udrzbé

* Indikace provoznich hodin

» Nastavitelné zpozdéni startu

» Automatické detokovani vypadku sité/automatické detekovani obnovy dodavky el.
energie

* Inteligentni dobijeni baterie

» Varovani pfi poruSe baterie

+ Indikace stavu baterie

+ Automaticka regulace napéti s ochranou proti pfepéti/podpéti

» Ochrana proti nizké frekvenci/pretizeni

* Bezpeclnostni pojistka

+ Automatické vypnuti pfi nizkém tlaku oleje/vysoké teploté oleje

» Vypnuti pfi pfetoCeni/pfekroceni rychlosti (@ 72 Hz)/ot. za min.

» Ochrana pfi vysoké teploté motoru

» Ochrana proti nespravnému zapojeni

+ Firmware s moznosti upgradu

» Aplikace MOBILE LINK™ - pfehled odkudkoliv

+ Jisti¢

AUTOMATICKY ZALOZNI GENERATOR
+ Je kompatibilni s pfepinaCem zaskokového automatu ATS .

Panel ATS ovlada prepinani napajeni mezi generatorem a siti.

Sklada se ze samostatné sk¥ing, kterou Ize instalovat oddélené od generatoru. Rizeni
prepinani napajeni je ovladano pomoci panelu automatického ovladani
namontovaného na generatoru.

| sasaksas
rermreen

Ohrivaé oleje ~
Ohfivaci podlozka baterie ~
Sada krytt zaklady \/
Sada pro planovanou Gdrzbu N
Omezena zaruka 5 let
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